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MMTTY ist der haufigste verwendete RTTY Decoder Programm. MMTTY wird oft in die
Contestprogramme eingebunden. - Es gibt nattrlich auch andere RTTY Decoderprogramme.
MMTTY kann auch solo betrieben werden - Einsatz in Contestprogrammen machen wir separat.

BEERE  Achiung!!! MMTTYURGESK ..11!

Download usw. MMTTY eingebunden in Logprogramm benétigt separate USB-COM fir die
FSK-Tastung!!! Nicht die USB-COM der CAT-Steuerung verwenden.
—>—> Kein USB-Port fur PTT in MMTTY setzen!!! PTT wird
Von den Log- 0. Contestprogrammen geschaltet.

MMTTY -RTTY Decoder

Download: von JE3HHT: https://hamsoft.ca/pages/mmtty.php

MMTTY V1.70K June 4, 2017 .... MMTTY170K.exe ... (Full Version - 3.5MB)
oder zur Insatllation in andere Programme ... MMTTY V170K Engine ...

Bitte in separaten Ordner copieren und installieren ....

.
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Wird bei Einbindung in Logprogram nicht gebraucht.

Zum Testen, oder singel bra
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MMTTY braucht eine vorgeschaltete Soundkarte. Entweder ist diese im
Transceiver, im vorgeschalteten Interface (microKeyer oder sowas),
oder im PC ...

Die Soundkarte Braucht Sound (NF-Signal vom TRX!) Uber Buchse ACC!
Manual gucken ... 13polige Buchse ... PIN ANO Audio OUT, ANI Audio IN,
GND, RTTY (TTL) Tasteingang FSK, PKS und SS fir PTT.

Dies alles verrat Dir das Manual ... Bezeichnungen je TRX-Typ
unterschiedlich !!! Manual, Manual , Manual verdammt noch mal lesen!

Sound kann auch uber die USB Buchse kommen!!! Siehe Geratemanager - Audioeingange
und —ausgéange. - Die (?-USB Audio CODEC) sind Soundkarten aufierhalb des PC’s.
Also aus TRX und aus externem Interface wie microKEYER.

Achtung: MMTTY braucht fir FSK-Tastung ein eigenes COM-Port. Oft ist dies ,,Silicon Laps
CP210x USB to UART Bridge (COM ?) Also kein COM-Port des Transceivers benutzen!

Als néachstes configurieren = einstellen/verandern der Parameter
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Im Hauptfenster > Setup (0) ... wéhlen
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und MMTTY configurieren / parametrieren ...

Na ja zum Begin einfach die Standard Einstellung verwenden. Bis auf TX, Misc und SoundCard Button!

In ndchsten Bildern!!!!

Demodulator WAPC-'ATC-PLL‘ Decode‘ X I Font"\‘\findm‘;‘ Misc I SoundCard‘

Discriminator Limit Amp. Pre-Filter Pre-Filter
Type W AGC
e i Show Show
TR BPE " Over Sampling
© PLL ; . B
m Gan 200 - EPF |LMs/Notch| BPF |LMSNotch|
¥ ON J J
Mark 2125 | Hz FON  FNoich
Smooth LPF Tap 128~
shift [170 <] Hz Tp |380 -~ —
€ FIRav. £ 1R v Two notches
BW [0 |me Fw [100 - -
LPF |40 -| Hz
Show
Order |10 © ﬂ ¥ AFC Connection
I Reverse APl Die Show und f -Button mal

2125 [170 ¥ Fixes 45 45 baud driicken!!l!

¥ Dual Peak Filter ﬂ

HAM Set Default(Demodulator)

Ein Wort zu BPF (Bandpass Filter und LMS/Notch im Contest.

Zu den Hauptzeiten im Contest ist das Band rappelvoll! Station neben Station und Ubereinander!
Da wir mit 170Hz Shift arbeiten und um wenig QRM von den Nachbarstationen zu erhalten, sollten
wir mit 250Hz Filter arbeiten, 500Hz geht auch. Dies sind Filter im Transceiver!

Die bei MMTTY angegebenen Filter sind nattrlich NF-Filter die mathematisch in der Soundkarte
erzeugt werden. Diese Filter kénnen wir mit den Taps verandern. Bandbreite und Steilheit sind die
Stichworte. Mit dem ,SI@Mll“ Button konnen wir uns die Filter ansehen und auch die Anderungen,
wenn wir da rumfummeln. Sehr zu empfehlen!

Z.B. LMS/Notch - verwende ich gerne, damit kein Storsignal zwischen Mark und Space ist.

———————————————————————

2000 3000
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Einstellungen AFC/ATC/PLL

Ich empfehle folgendes Helpfile zu lesen. Da sind die Buttons und deren Wirkung erklért.
Wichtig: http://www.janson-soft.de/seminare/dh7uaf/mmttydeuhelp. pdf

Seite 3

BE@ Automatische Nachfiihrung der RX-Frequenz — voreingestellt ist ON - [EEIORE

Dann sind wir einige Hz von unserer Frequenz weg. Lieber manuell (RIT) nutzen.

BBE Fuhre TX- der RX-Frequenz nach — voreingestellt ist ON (EIN) - [SCIOER

Da wird dauernd unsere TX-Frequenz verstellt!!! Wer will denn sowas? Es horen doch mehrere
Station um uns anzurufen und wir verandern die Frequenz - [iGIIGIS

... in deuhelp alles beschrieben!!!
Nun ja, mal die Einstellungen versuchen ...
Demodulator AFC/ATC/PLL Decode] X WFont-'Windowl Mise ISoundCard

AFC PLL
LR Time |8~ VCO Gain |3 -
Shift

LoopLPF (IIR.
© Free sQ [i5 = PLPF (ITR)

_?Fixed AF%’eep 1 - Order - ﬂ
© HAM FC [250 | Hz
® FSK FSK

= OutputLPF (TIR)

ATC Order [9 - ]
¥ ATC Time |4 > FC  |200 | Hz

die f - Button mal driicken um die
Filterkurven zu sehen ...

HAM Set Default(Demodulator) j OK Cancel | [

Next Misc Button

Shift entweder Fixed fir AFSK oder FSK'bei FSK natirlich.
Auch hier mal die f —Button drlicken ..

Im Submenue Decode ist nur BaudRate auf 45,45 einzustellen, sonst nix!


http://www.janson-soft.de/seminare/dh7uaf/mmttydeuhelp.pdf
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MMTTY Decode Button

Setup Verl, 70K

BandRate | = iy Losic
L]

_F_Iguore framing error

Demodu]atarl AFC/ATC/PLL Decode |TX | Fﬂnthindawl Mise | SoundCard

rBitLength | | StopLength [ Parity
& Shit © 1bit * NONE 1

, © 1.5bit Wiy @0
 6bit ~ 0dd

© 2bit
© 7hit O Tt T T G rDefault RxStop bit
= 1oit, 2x=1.501 & Rx=1bit, Tx=1.5bit

 8bit © Rx=142bit, Tx=1 5bit © Rx=1.42bit, Tx=1.5bit

BAUDOT Codese
’76 S-BELL < J-BELL

Sonst alles so lassen ...

HAM Set Default{Demodulator) j 0K | Cancel
Wetter ,...
TX verdammt viel Buttons ... macht mal dié e
Setup Verl.70K =
Demodulatorl AFCIATCIPLL' Decode TX |Fonthiudow| Misc I SoundCardl
~DIDDLE TX: PTT & FSK
~ UOS Digital Output
Port [ 2227 -
" NONE 3 — et
~ BLK O Df’“ble S'“P_[ ------- e )
S LR " Disable Wait . . . ™ Invert Logic
o R [DissbleRey Char Wait Diddle Wait .
o | W Alwaysfixshitt | J LI Rai
(TxBPF/TXLPE———— 1 pje PTT Story: Achtung PTT wird von
J TxBPF  Tap |128 ~| f den meisten Logprogrammen
JF TXLPF  Freq[100 | Hz geschaltet!!! .... None ...

Schnittstelle Il Nachsehen bei

Gerdtemanager welche frei ist ... und

hier eintragen!

Nix Radio Command ...

Aber FSK braucht eine eigene COM-

HAM Set Default(Demodulator) j

Cancel

Next Misc >
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Setup Verl.70K
Demodulatorl AFC/ATC/PLL l Deccdel

Sound Card
FIFO

RX ,ﬂ By m _¥ Setup always on top

l Font/Window Misc |SoundCard

Priority Sound loopback Tx Port

" Normal ¢ Highest & OFF & Sound FUr AFSK

¢ Higher ¢ Critical ¢ Int. ¢ Sound + COM-TxD (FSK)

Device Identifiers ¢ Ext.(SAT) o COM-TxD(FSK) Fur FSK, dann bei

RX |10 -

e ,ﬁ System Font

TXein Port setzen

{UUSB Port |

Window Times New Roman Set |0 -
Source | J| J
%[;m ¢ Right Fixedpitch  |Courier New set o -
Clock Tapanese English ‘

12000  ~|Hz = Adj

0.00 . Rest so lassen

Tx offset

HAM | Set Default(Demodulator) | j ok Cancel

Dann noch die Soundkarte wahlen 1111

Soundkarte->

Bei mir alle im TRX (FLEXRADIO) und bei Euch ???

Setup Verl. 70K

Demodulatorl AFC/ATC/PLL I Decodel X ] Font-\\’indow] Misc SoundCard

Reception

¢ Mikrofon (Realtek High Definiti

" DAX Audio RX 7 (FlexRadio Syste
" DAX Audio RX 6 (FlexRadio Syste
" Mikrofon (USB Audio Device)
 DAX Audio RX 3 (FlexRadio Syste
¢ DAX Audio RX 4 (FlexRadio Syste
¢ DAX Audio RX 5 (FlexRadio Syste
" Mikrofon (5- USB Audio CODEC )
" DAX Audio RX 2 (FlexRadio Syste
" Mikrofon (USB microphone)

Transmission

¢ Lautsprecher (Realtek High Defi

= DAX Audio TX (FlexRadio Systems
" Lautsprecher (5- USB Audio CODE
" FS$2434 (Intel(R) Display-Audio)

" Lautsprecher (USB Audio Device)
~

RX und TX wéhlen ! Fiir AFSK

USB Audio Code/ec) oftim PC selbst
externe wie im Interface oder TRX
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sind mit Zahl davor ... 5-USB Audio Code
oder 2-USB Audio Code ...

& DAX MIC Audio (FlexRadio System:
 DAX Audio RX 1 (FlexRadio Syste
¢ DAX Audio RX 8 (FlexRadio Syste
-~

Kann sein es werden mehrere angezeigt.

P Welche ist wo?

o Ie e Blie Be Be Bie Bie T TS

-

¥ Hide FlexRadio Reserved and IQ Audio Devices

HAM Set Default(Demodulator) j OK | Cancel

PC einschalten ->Gerdtemanager -> TRX einschalten! Kommt da eine
?-USB Codec?-> Nummer merken, -> Interface einschalten! Kommt da
eine ?-USB Codec?-> Nummer merken !!

Kommt dann alles bei der Auswahlim MMTTY SoundCard Menue.

Wenn Ihr jetzt noch wisst welche Soundkarte welche Samplingrate hat (10 Bit, 16 Bit oder 24 Bit,
dann fallt die Auswahl nicht schwer. Ich bevorzuge 24 Bit Soundkarten. Sonst das Beste was man
halt so hat. Funktioniert aber mit allen Soundies.

Juut, dann ham’wer dat fertich!

Jetzt probieren ... WO??? ........... Sind doch keine RTTY-Stationen da!!!! Wann? WO?

Browser Suchzeile: darc contestkalender >
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X januar zo2s
Fel 025

In der monatliche Auswahl. Nach RTTY Contesten suchen ... Monat
fiir Monat!!! Gibt ausreichend fiir die Ubungen.

20

B3 August 2025

I3 september 2025

3 oktober 2025 *
November 2025 *

. 3
Ergebnls 3 pezember 2025
Wi ooormas

Man braucht so ein paar Conteststunden um
MMTTY einzurichten und an die Tranceiver-
Umgebung anzupassen.

Auf Contest und Programme gehen wir separat ein.

[T

S ———— Viel Spass mit MMTTY und RTTY
' 73 de dieter dk4qt

???? Genug Input jetzt ???7?

Dann legt mal los!!! = RRDXA braucht Punkte. Immer schon das Log einreichen!
Und bei Club immer schon ,,RHEIN RUHR DX ASOCIATION* ausschreiben,
Grol3buchstaben.

73 de dieter dk4qt

Und glaubt blof} nicht dat dat alles beim ersten mal klappt!

Einfach probieren! Und fragen fragen fragen!

73 de dieter dk4qt



